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Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts und bitten 
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1. INSTRUKTIONEN 

Der Verwendungszweck der Maschine ist Blei-Säure-Akkus für die 

Stromversorgung von Autos aufzuladen. 

Der Anwender muss die richtige Ausgangsspannung für die Batterie 

wählen. 12 V oder 24 V. 

Das Akkuladegerät hat einen Temperaturschutz im Inneren der 

Maschine und wird bei Überhitzung automatisch stoppen und wenn 

sich die Temperatur im Normalbereich befindet wieder anfangen zu 

laden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Information: Wenn das Akkuladegerät mit Überstrom verwendet 

wird, wird die Sicherung beschädigt und der Anwender muss eine 

Ersatzsicherung einsetzten bevor er das Gerät wieder verwendet. 

 

 

Model Eingang 
Spannung/ 

Frequenz 

Ausgang 
 

Batterie- 

Kapazität 

 
Spannung Strom Sicherung 

CB/CG-10 220 V – 240 V 

AC  50 / 60 Hz 

6V/12V 10A 10A 25-100Ah 

CB/CG-15 12/24V 

DC 

15A 15A 32-150Ah 

CB/CG-20 18A 15A 32-150Ah 

CB/CG-25 20A 18A 60-200Ah 

CB/CG-30 30A 25A 80-250Ah 

CB/CG-40 40A 30A 100-320Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SCHALTPLAN 

 

 

 

 

1. Tragegriff 

2. Anzeige Ladestrom 

3. Sicherung 

4. Ladeleistungs-Umschalter 

5. 12V/24V Schalter 

6. Stromsicherung 

7. Batterieklemmen +/- 

8. Eingangskabel 

9. Gehäuse 



 

3. ELEKTRISCHES DIAGRAMM 

 

 

4. INSTALLATION UND VERWENDUNG 

 

1. Platzieren Sie das Akkuladegerät ordnungsgemäß und setzen 

Sie es nicht der Sonne aus. Der Standort muss Vibrationsfrei, 

sauber und trocken sein. Es dürfen keine Luftverunreinigungen 

wie zB Eisenstaub oder ähnliches vorhanden sein. 

2. Stellen Sie die Maschine während der Benutzung nicht an nasse 

Stellen, dies könnte einen elektrischen Schock verursachen. 

3. Säubern Sie bitte den Berührungspunkt vor der Anwendung. 

Verbinden Sie die rote Klemme mit der Batterie-Anode (Pluspol 

der Batterie) und die Schwarze mit der Batteriekathode 

(Minuspol oder Masse). Stecken Sie den Stecker in die 

240V/50Hz Stromversorgung. Nach dem Einschalten des 



Ladegeräts können Sie direkt den Ladestrom an der Anzeige 

sehen. 

4. Instandhaltung und Reparatur, wenn kein Ausgangsstrom fließt 

wird wie folgt ausgeführt: 

a. Betätigen Sie den 12V24V Schalter, damit er der richtigen 

Position entspricht. 

b. Prüfen Sie die Überspannungseinrichtung / Sicherung 

c. Sicherung austauschen 

d. Oxidierung am Akku „Anode“ oder „Kathode“. Wenn nach 

der Ausführung der oben genannten Optionen immer 

noch kein Strom fließt kontaktieren Sie bitte Ihren Händler 

oder Hersteller. 

Anmerkung: 

1. Die Polarität der Leistung darf nicht Entgegengesetzt sein, 

ansonsten wird ein Kurzschluss verursacht. 

2. Blockieren Sie niemals die Belüftungsvorrichtungen im Gehäuse 

des Geräts. 



3. Wenn die Batterietemperatur zu hoch ist sollte der Anwender 

auf „MIN“ Aufladung umschalten oder die Maschine sofort 

abschalten. 

 

Dies ist das Amperemeter, es zeigt an, dass die Batterie voll geladen 

ist wenn das Amperemeter auf Null zeigt. 

Warnung: 

1. Es ist verboten Flachbatterien zu laden. 

2. Wenn geladen wird, muss sich die Batterie in einem 

Belüftungszustand befinden. 

3. Wenn Sie im Fahrzeug laden, bitte wie folgt 

a. Zuerst den Plus-Pol verbinden. 

b. Dann den Minus-Pol bzw. Masse verbinden. 



c. Stellen Sie sicher, dass der Verbindungspunkt von der 

Batterie und Tank weit weg ist. 

d. Verbinden Sie die Ladestation mit dem elektrischen Netz. 

e. Nach dem Aufladen die Elektrizität vom elektrischen Netz 

trennen. Zuerst die Verbindung mit dem Fahrgestell 

entfernen, dann die Verbindung mit der Batterie trennen. 

f. MAX Einstellung wird die Batterie schneller aufladen aber 

eventuell die Lebensdauer der Batterie verkürzen. MIN 

Einstellung wird langsamer aufladen aber schont die 

Batterie. 

 


